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ガス圧力（13Aガス）
電源容量（50/60Hz　三相200V）

外形寸法

質量

211
60
142
122
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70
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142
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80
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162
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202

15.0 → 7.0

22.7 26.5 30.2 37.8
32.0 → 37.0
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6.0

7.6/7.5
3,199

5.9
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54.6 → 60.0 54.7 → 60.0

主な仕様

ジェネリンクmini
小型廃熱投入ガス吸収冷温水機

省エネ 環境 節電

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社共同開発製品

長さ（L）
幅（W）
高さ（H）
搬入時
運転時

2,210
2,575
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ジェネリンクminiは都市ガスを燃料とし、小型ガスエンジン発電機からの廃熱温水を有効に利用して冷暖房を
行う小容量の廃熱投入ガス吸収冷温水機です。
ジェネリンクminiのご採用により、病院やホテルなどの給湯需要の多い建物はもちろん、事務所ビルや商業
施設のような給湯需要の少ない建物においても、高効率なコージェネレーションシステムが実現できます。
BCP（事業継続計画）強化のため、小型ガスエンジン発電機導入の際にもご利用頂けます。

ジェネリンクminiの特長

ジェネリンクmini

比較システム

ガス吸収冷温水機（211kW【60USRT】）+温水ボイラ（150kW）

廃熱回収量

現地施工が容易な屋外型を標準仕様
現地での断熱施工が不要なため、施工の簡易化と工期の短縮が図
られます。

従来機種に比べて大幅な高効率化を実現
高効率設計によりガスエンジン廃熱や太陽熱がなく、燃料ガスだ
けで運転する場合でも従来のガス吸収冷温水機に比べて冷房定
格運転時に25%のガス消費量を削減できます。

小型ガスエンジン発電機との組み合わせにより
優れた省エネルギー性と環境負荷低減を実現
小型ガスエンジン発電機の廃熱温水を有効に利用できるため、冷房定格運転時に20%のガス消費量を削減できます。

中小規模建物の空調に最適
ジェネリンクとしては業界最小容量の211kW（60USRT）をはじめ、246kW（70USRT）、281kW（80USRT）、352kW
（100USRT）の4機種を品揃えしていますので、様々な用途の中小規模の建物に対応できます。
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廃熱温水単独
ガス・廃熱温水併用

冷水15-7℃ 廃温水入口: 90℃
冷水15-7℃ 廃温水入口: 88℃
冷水15-7℃ 廃温水入口: 85℃

120

100

80

60

40

20

0

ガ
ス
消
費
量（
％
）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
冷房負荷率（％）

廃熱温水単独運転

廃熱温水投入有り

廃熱温水投入無し
（ガス単独運転）

ガス消費量ジェネリンクminiと従来システムのシミュレーション比較

一次エネルギー使用量 CO2排出量

冷水15-7℃ 廃温水入口: 88℃

廃熱温水の投入により、冷房定格運転時には、ガス消費量を20%削
減します。また、低負荷時（44%以下）には廃熱温水だけで運転が可
能です。

部分負荷運転時には、定格運転時に比べて定格冷房容量あたりの廃
熱回収量が増大します。

ジェネリンクmini

ガスエンジン発電機（35kW）+
ジェネリンクmini（211kW【60USRT】）+温水ボイラ（150kW）

従来システム ジェネリンクmini
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従来システム ジェネリンクmini
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冷房時の運転特性省エネルギー性・環境性

1
2
3
4
5

運転パターン

燃料ガス消費量（％）

冷房定格運転時
ガス消費量（m3N/h）

冷房定格運転時COP
(高位発熱量基準）

定格時の省エネルギー効果
【定格冷房能力211kW（60USRT）での試算例】

ガス単独

17.8

0.95

13.3

1.27

10.6

1.59

ガス単独 廃熱温水投入時

太陽熱の利用も可能
小型ガスエンジン発電機の代わりに太陽集熱パネルとの組み合わ
せにより、太陽熱から得られる温水を利用することもできます。

比較システム

100

※ガス発熱量: 45MJ/m3N　冷水入口温度12℃、出口温度7℃の条件で比較

G
en

eL
in

k-
m

in
i

ジェネリンクminiは、施設の省エネルギー化を実現、
CO2発生量を大幅に低減します。

都市ガス

都市ガス

小型ガスエンジン発電機（ジェネライト）

太陽集熱パネル

廃熱温水

20％
削減

25％
削減

ジェネリンクmini

温水

注） 延床面積1,800m2の老人保健施設におけるシミュレーション
ジェネリンクminiのガス単独運転時（廃熱なし）の定格COP：1.27（高位発熱
量基準  冷水温度7-12℃の場合）
ガス吸収冷温水機　定格COP：0.95（高位発熱量基準  冷水温度7-12℃
の場合）
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