
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●極小メタンガスセル内蔵により自動校正機能を実現し、安定した検知性能を実現！ 

項目 仕様 

品名 Laser Methane SMART（レーザーメタン スマート） 

型式 LM2B03T-SBA 

対象ガス メタンガス（CH４）、メタン含有ガス（天然ガスなど） 

検知範囲 1~50,000ppm･m 

検知精度 ±10% 

応答時間 0.1 秒 

検知距離 0.5~30m 

電源 
パナソニック製 単三形ニッケル水素電池 eneloop シリーズ（BK-3MCC、BK-3HCD） 

充電式 EVOLTA シリーズ（BK-3MLE、BK-3LLB） 

連続動作時間 
2.5 時間：eneloop BK-3MCC（スタンダードモデル）使用時  

3.5 時間：eneloop BK-3HCD（ハイエンドモデル）使用時 

レーザー安全 

IEC60825-1:2014 

・ガイド光（緑） ：5mW（Class 3R）出力 

・測定光      ：10mW（Class 1）出力 

防爆規格対応 ATEX & IECEx：Ex ic op is [op is T3 Ga] ⅡA T4 Gc DEKRA Certification B.V 

防塵・防滴構造 IP54 

環境条件 
動作温度範囲：-17~+50℃ 

動作湿度範囲：30~90%（結露無きこと） 

寸法、重量 55mm（横）×200mm（縦）×53mm（厚さ）、500g（電池を含む） 

測定データの保存 付属 microSD カードに記録 

 

レーザー式ガス検知器 

レーザーメタン SMART 

特長 

●メタンを含むガス漏洩を離れた安全な場所から瞬時に検知 

●人の立ち入りが困難な場所や窓ガラス越しの検知が可能 

●日本ガス協会「技術指針掲載」 

●検知可能距離（最大 30ｍ）、高速応答（0.1 秒） 

●筐体防爆構造、世界初レーザー光防爆取得 

●カメラを搭載し、漏洩箇所画像を保存・送信機能付 

●市販の単三型ニッケル水素蓄電池（eneloop シリーズ、EVOLTAシリーズ）で動作 


