
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●性能 
①圧力レンジ 
②許容最大圧力 

③測定流体 
④表示 
⑤精度 

 
 
 

⑥姿勢差 
⑦表示周期 
⑧使用温度範囲 

⑨保存温度範囲 
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0～5kPa(表示範囲 0.00～5.03) 
50kPa 

都市ガス、乾燥空気、窒素 
31/2 桁 LCD 表示 文字高 8.5 ㎜ 
±0.03kPa 

温度特性 
・零 点±0.05%F.S/℃以下 
・スパン±0.05%F.S/℃以下 

±1digit 以内 
1 回/sec 
0～40℃ 

-10～50℃ 

●仕様 
①電源 

 

 
②圧力導入口 

 

③寸法 
④質量 

●付属品 

 

●オプション 
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リチウム電池 CR2016×1 個 
・連続使用：約 500 時間 

・未使用：1 年以上 
外径 6 ㎜×内径 4 ㎜ 
ゴム管用ホースニップル 

W150 ㎜×D29 ㎜×H18 ㎜ 
約 63g 
ゴムホース（外径 6 ㎜、内径 4 ㎜） 

ホースジョイント 

専用ハンドポンプ 

 

超小型携帯用デジタル式微圧計（５kPa） 

ペンゲージPG-5 

特長 

●超小型・軽量で携行性に優れる 

●5kPa まで高精度な測定が可能 

●操作が簡単 

●気密試験の機能を装備 

●約 500 時間の連続使用が可能な省エネ設計 

150㎜ 

29㎜ 

18㎜ 

圧力導入口 

（ニップル） 

スイッチ 

専用ハンドポンプ 

※オプション 

表示部 


